
Для правильной и долговечной эксплуатации откатных ворот необходима конструкция достаточной 

жёсткости, способная обеспечить минимальные деформации направляющих, по которым двигается 

створка. Ошибки в строительстве такой конструкции приводят к заклиниванию ворот, выходу из 

строя приводов, общему перекосу створки и другим проблемам эксплуатации. Эта конструкция и 

называется силовая рама. 

 

Жесткость конструкции придают: 

 правильно выбранные балки, связанные между собой; 

 дополнительные балки, надёжно фиксирующие основу – швеллер с роликами, по которому 

движется створка; 

 достаточное заглубление в фундамент, обеспечивающее устойчивость к горизонтальным 

воздействиям (например, ветер) на створку, весу и динамическим нагрузкам от ворот; 

 дополнительные элементы, в случае невозможности надёжной фиксации верхних частей рамы. 

Такие конструкции предназначены, прежде всего, для консольных типов (ворота, в которых створка 

не имеет опоры в проёме), а также случаев, в которых надёжная фиксация на столбах (стенах) 

невозможна, или затруднена. Например, подвесные откатные ворота, с большой высотой створки. 

В остальных случаях необходимость применения может быть вызвана другими факторами (слабые 

грунты, заборы без фундамента — ленты), и использована для откатных ворот остальных типов. 

Мы рассмотрим наиболее частый вариант – консольные ворота, при строительстве которых силовая 

рама необходима. 

1. Конструкция состоит из двух основных вертикальных балок, между которыми крепится 

горизонтальная – основа для роликов. 

2. В зоне фундамента основные балки перевязаны горизонтальными элементами, также имеющими 

вертикальные балки, верхней частью, соединенные с основой для роликов. 

3. Горизонтальные элементы в зоне фундамента снабжены перпендикулярными консолями. 

Конструкция с такой схемой, после заливки фундамента, обеспечивает многолетнюю эксплуатацию 

без деформаций. 

 

Для работ по изготовлению конструкций и монтажа системы потребуется: 

 сварочный аппарат (сварочный ток – от 130 А) с универсальными электродами 3 мм, рукавами, 

маской 



 болгарка + круги отрезные, зачистные 

 строительный или лазерный уровень 

 молоток 

 шуруповерт + саморезы по металлу (200 шт) либо заклепочник + заклепки (200 шт) для крепления 

профлиста в качестве заполнения полотна ворот 

 профлист – 10 кв. м 

 комплект фурнитуры для сдвижных ворот 

 профильная труба 60х40 – 20 м, 40х20 – 20 м, 60х60 – 7 м 

 швеллер 16 до 20 см – длина должна соответствовать половине ширины проема 

 арматура сечением 10-14 мм 

 материалы для защитно-декоративного покрытия металлоконструкций (противокоррозионный 

грунт, грунтовка по металлу, краска по металлу, растворитель) 

 герметик 

Комплект для откатных ворот подбирается с учетом ширины проема и веса конструкции. 

Стандартный комплект включает: 

 консоль (направляющая, балка) – рельс с роликами внутри, за счет чего створка перемещается 

 роликовые каретки (2 шт) – монтируются на фундамент, ролики располагаются внутри консоли 

 верхняя роликовая пластина – крепится на опорном столбе, удерживает полотно в вертикальном 

положении 

 концевой ролик – помогает фиксировать створку, чтобы она не провисала в закрытом положении 

 улавливатели (нижний и верхний) – крепятся на ответном столбе, фиксируют край створки при 

закрытии, не давая полотну перекашиваться 

 заглушки для консоли – устанавливаются на торцы, защищают от проникновения влаги, 

загрязнений 

  

Если проектируются автоматизированные ворота, определяя мощность электропривода 

необходимо учитывать вес и габариты конструкции, а также интенсивность эксплуатации ворот. 

Фундамент ворот 

Под столбы готовятся приямки глубиной ниже уровня промерзания грунта. На дне утрамбовывается 

слой песка и слой щебня (по 10 см). Столбы устанавливают вертикально по уровню и заливают 

приямок бетоном. Столбы должны быть прочно закреплены в грунте, располагаться строго 

вертикально, в одной плоскости с забором. 

Нагрузку от сдвижных ворот способны выдержать столбы: 

 из железобетона или кирпича, если сечение составляет не менее 200х200 мм (кирпичная кладка 

монтируется вокруг столба из трубы квадратного или круглого сечения) 

 из стальной профильной трубы сечением не менее 600х400 мм 

Кирпичные и железобетонные столбы должны быть снабжены стальными закладными пластинами 

100х100х5 мм для крепления элементов ворот. Пластины устанавливаются заподлицо по 3 штуки 

на столб со стороны двора, с отступом 10 см от края проема. Нижняя пластина монтируется в 20 см 

над нулевой отметкой (уровнем поверхности въезда в ворота), верхняя – на 20 см ниже верхнего 

края столба, центральная – посередине между ними.  

Со стороны двора к столбам крепятся фальш-столбы из профильной трубы 60х60 мм: к опорному 

столбу приваривается П-образная рама, а к ответному – приемный (разгрузочный) столб.  

После установки столбов требуется выполнить разметку. В первую очередь определяют нулевой 

уровень участка. Им является уровень заезда в проем ворот независимо от того, уложено на нем 

дорожное покрытие или нет. Поверхность фундамента должна располагаться вровень с 

поверхностью заезда, что следует учитывать при разметке, а также последующей укладке 

дорожного покрытия. 

Нулевую отметку сначала рисуют на одном из опорных столбов, а затем переносят на другой при 

помощи лазерного уровня либо строительного уровня и шнура. Вплотную к поверхностям столбов 

по отметкам натягивают шнур (крепят на колышки), проверяют его горизонтальность. Шнур 

должен заходить за опорный столб не менее чем на 2 метра.  



Со стороны, куда будет откатываться створка, требуется вырыть приямок, длина которого равна 

половине ширины проема плюс 10 см. Приямок должен начинаться непосредственно от опорного 

столба и располагаться параллельно забору.  Его ширина 40-50 см, а глубина зависит от глубины 

промерзания грунта с добавлением 20 см на песчано-щебневую подушку (в большинстве регионов 

страны достаточно глубины 1,5 метра). Слои песка и щебня тщательно трамбуют. 

Для изготовления закладной конструкции в фундамент требуется швеллер 16-20 см, арматура 

сечением 10-12 см. На ровной площадке укладывают швеллер на ребро. Затем болгаркой нарезают 

пруты арматуры на отрезки по 1.5 м. 

Получившиеся «ножки» приваривают к внутренней стороне полок швеллера. Рекомендуется 

обварить закрепленные ножки вертикальными прутьями. Дополнительно из отрезка швеллера 

можно приварить площадку для установки электропривода ворот с вырезанным отверстием для 

вывода силового кабеля. 

Получившуюся закладную 

конструкцию устанавливают в 

приямок таким образом, чтобы 

поверхность швеллера 

располагалась по нулевому 

уровню участка (уровень 

заезда), строго горизонтально. 

Рекомендуется использовать 

куски арматуры для распорок, 

чтобы закладная не сдвинулась в 

процессе заливки бетона. Если 

нулевой уровень выше 

поверхности грунта, 

дополнительно устанавливается 

опалубка из досок на требуемую 

высоту. 

Для бетонирования используют смесь марки М250-М300, 

не менее. Для приготовления рабочего состава компоненты 

смешивают в следующих пропорциях: 

 цемент М400 – одно ведро 

 мытый песок – 2 ведра 

 щебень или гравий – 4 ведра 

 вода – 0,7-1 ведро в зависимости от влажности 

наполнителя и наличия пластификатора 

 

Чтобы получить качественный бетон, его замешивают при помощи компактной бетономешалки. 

Уложенную смесь многократно протыкают арматурой для удаления пузырей воздуха и уплотнения. 

Сразу после бетонирования следует аккуратно протереть поверхность швеллера мокрой тряпкой, 

убрав загрязнения. 

Бетонный фундамент должен выстаиваться не менее недели (согласно СНиП – 28 дней). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема электропроводки для автоматических ворот 

Для оснащения ворот автоматикой необходимо смонтировать электропроводку, для чего 

потребуется: 

 силовой кабель в уличном исполнении ПВС 3х1,5, для электроснабжения привода (длина зависит 

от расстояния от точки монтажа привода до электрического щитка) 

 сигнальный кабель с усиленной изоляцией 4х0,5 для подключения приемника фотоэлементов и 

сигналов (длина определяется на месте) 

 ШВВП 2х0,75 для электроснабжения сигнальной лампы и питания излучателя фотоэлемента 

 телевизионный кабель 75 Ом для соединения приемного устройства с выносной антенной, если 

ее предполагается монтировать (длина определяется на месте) 

 гофротруба ПНД диаметром 20-23 мм для защитного кожуха кабелей, прокладываемых под 

землей 

 Свободные концы кабелей должны иметь запас по 1,5 метра относительно точки подключения. 

 

 


